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TANIMLAR

Gabari Nedir : Demiryolu giizergahinda bulunan Koprii, tiinel, rampa v.s sanatsal yapilarin
Olctileridir.

Yiik Gabarisi Nedir : Demiryolu araclarinin ve vagonlarin gerek yiiklii gerekse yiiksiiz
olarak (Vagon platform yiiksekligi+esya yliksekligi olarak)herhangi bir emniyet tedbiri
alimmadan gegebilecegi ylikseklik ve genislik dlciileridir.

Yap1 Gabarisi Nedir : Yiikseklik ve genislik dl¢iileri Yiik Gabarisini asan yiiklerin
maksimum tasinabilecegi ylikseklik ve genislik dlgiileridir.

Istisnai Tasima Nedir: Bir tasimanin ¢ikis istasyonu ile varis istasyonu arasinda sevki
sirasinda 6zel tedbir alinmasi gerekiyorsa bu tasima istisnai tasima olarak degerlendirilir.

TCDD HATLARININDA GABARILERiI DEGERLERI

1-Kapikule -Edirne Hat Kesimi Gabarisi ; Kapikule ile Edirne arasinda yapilacak tagimalarda
kullanilir.

2-Kapikule-Halkali Hat Kesimi Gabarisi ; Kapikule ile Halkal1 arasinda yapilacak tagimalarda
kullanilir.

3-Van-Kapikoy Hat Kesimi Gabarisi : Van ile Kapikdy arasinda yapilacak tagsmalarda
kullanilir

4-Manisa-izmir(Alsancak) Hat Kesimi Gabarisi: Manisa ile Izmir(Alsancak) arasinda
yapilacak tasimalarda kullanilir.

5-TCDD Genel Gabarisi: Yukarida sayilian hat kesimleri disinda yapilacak tiim tagimalarda
kullanilir.

1-3-4.siralarda belirtilen gabari degeri ayni1 degerde olup TCDD'de kullanilan en yiiksek
gabari degerine sahiptir.

2.sirada belirtilen gabari degeri TCDD'de kullanilan gabari degerlerinden ikinci biiyiik gabari
degerine sahip gabaridir.

5.S1rada belirtilen Gabari TCDD hatlarinda kullanilan en kii¢iik degere sahip gabaridir.

o Tasimada yiiklenen vagon birden fazla gabari degeri olan bolgeden gegecekse bu
gabarilerden en kiiciik 6l¢liye sahip olanina gore yiikleme yapilir.

Ornek :Edirne'den Kayseri'ye yapilacak bir tasimada iki degisik gabari degeri olan giizergah
kullanilacaktir. Bunlar Kapikule-Halkali Hat Kesimi gabarisi ve TCDD Genel Gabarisidir.
TCDD Genel Gabarisi en diisiik degere sahip oldugundan vagon TCDD Genel Gabarisi
olgitileri dikkate alinarak yiiklenecektir.



TCDD Gabarileri ve Istisnai Tasima hakkinda ;
1-Tiirkiye icinde yapilacak tagimalar i¢in

0 312 309 05 15/ 4355 e-mail : hareketvagonplanlama@tcdd.gov.tr

2-Uluslararas1 Kapsamda yapilacak Tasimalar hakkinda ;

0312 309 05 15/ 4055 e-mail : hareketvagonyukleme@tcdd.gov.tr
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